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Wielu problemom drzew — ich zniszczeniu, zamieraniu

i usuwaniu — mozna przeciwdziala¢ stosujac odpowiednie
rozwigzania techniczne (inzynierskie) i przyrodnicze
(kompensacyjne). Dzialania te s niezwykle istotne

w czasie realizacji inwestycji budowlanych, ktére poddaja
drzewa szczegélnemu stresowi. Oméwimy przyktady
rozwigzan technicznych, m.in.: przeciski (tunelowanie,
kretowanie), wygradzanie strefy systemu korzeniowego,
edukacja wykonawcéw prac, tworzenie drég tymczasowych
oraz tworzenie zaston korzeniowych. Przyjrzymy si¢ tez
dzialaniom przyrodniczym, np. mulczowaniu, podlewaniu,
cigciom, mikoryzowaniu, wymianie gleby, rozluznianiu gleby,
uzyciu specjalistycznego sprzetu typu air spade, cieniowaniu
koron. Trzy przyktady realizacji inwestycji budowlanych

w Polsce pozwola na przesledzenie mozliwosci zastosowania
tych rozwigzan w praktyce.

Slowa kluczowe: drzewa na placu budowy, drzewa
w miescie, prace budowlane, zabezpieczanie drzew, dzialania
prewencyjne



Ochrona drzew na placu budowy

Wprowadzenie

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew
wymaga ich skutecznej ochrony. W artykule ,Pla-
nowanie i zasady ochrony drzew w procesie inwe-
stycyjnym” (Ziemianska i Suchocka w tym tomie)
oméwily$my uwarunkowania w zakresie planowa-
nia, realizowania i egzekwowania ochrony drzew.
Narzedziem, ktére ulatwia realizowanie tych za-
lozed, jest opisany tam projekt ochrony drzew na
terenie budowy. W niniejszym artykule przedsta-
wiamy przyklady rozwiazan technicznych i przy-
rodniczych, ktére moga by¢ uwzglednione w tym
projekcie, a nastepnie zastosowane na placu budowy.
Ochrona moze odbywac si¢ z zastosowaniem roz-
wigzan inzynierskich oraz przyrodniczych dziatari
kompensacyjnych. Ponizej oméwione zostaty przy-

ktady takich rozwigzan.
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Rysunek 1. Schemat tunelowania — od miejsca,
w ktérym zaczynajg si¢ korzenie o 2,5 cm srednicy,
roboty ziemne powinny by¢ wykonywane pod nimi
technika tunelowg
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Rozwiagzania inzynierskie

Ochronne rozwigzania inzynierskie obejmowaé
moga zastosowanie technologii pozwalajacej
na minimalizowanie mechanicznego uszkodze-
nia systemu korzeniowego (np. przeciski) oraz
wykonanie zabezpieczen (ogrodzenie, zastona
korzeniowa lub specjalna nawierzchnia drogi
tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wy-
mienione zabiegi pozwalaja na zmniejszenie nega-
tywnego wplywu prac budowlanych na Zywotnosé

drzew.

Przeciski

Zastosowanie przeciskéw sterowanych (tunelo-
wania) jest metoda pozwalajaca na ochrong sys-
teméw korzeniowych drzew w trakcie montazu
instalacji podziemnych (rysunek 1). W tej meto-
dzie uktadanie instalacji odbywa si¢ przeciskiem
na calej dlugosci w sasiedztwie drzewa, albo
prowadzony jest otwarty wykop do momentu,
kiedy widoczne sg korzenie grubsze niz 2,5 cm.
Nastepnie rura przeciskana jest pod korzeniami
do miejsca po przeciwnej stronie drzewa, gdzie
korzenie maja grubos¢ nieprzekraczajacg 2,5 cm.

Inspektor nadzoru ds. zieleni (arborysta, ar-
chitekt krajobrazu lub osoba, ktéra jest specjali-
sta w zakresie ochrony drzew na placu budowy)
moze zwigkszy¢ obszar recznego kopania rowow
pomiedzy drzewami lub rozszerzy¢ zasigg zasto-
sowania techniki tunelowej. Jezeli poza terenem
prac prowadzonych metoda tunelowa znajda si¢
korzenie o $rednicy powyzej 2,5 cm nalezy je
zachowa, jezeli jest to mozliwe, a wykop powi-
nien by¢ przeprowadzony ponizej tych korzeni.
Odlegtosci od pnia, od ktérych powinno byé
stosowane drazenie zamiast rowéw otwartych,
s okreslane poszczegélnie dla kazdego drzewa
przez specjaliste w dokumentacji gospodarki
drzewostanem.

Decyzje o zastosowaniu tej metody nalezy pod-
ja¢ na etapie przygotowywania dokumentacji pro-
jektowej, uwzgledniajac m.in. lokalizacje inwestycji,
kondycje i wiek drzew. Przebieg trasy przecisku
winien by¢ dostosowany indywidualnie do kon-
kretnej sytuacji.
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Rysunek 2. Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012

Tunelowanie powinno by¢ prowadzone w od-
legtosci uzaleznionej od wielkosci korony drzewa
(optymalnie za okapem prawidtowo rozbudowanej
korony). Nalezy takze chroni¢ warstwe gleby o gru-
bosci okoto 60 cm.

Wygrodzenia strefy systemu korzeniowego
drzewa

Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego po-
winno by¢ widoczne, wysokie i trwate (rysunek 2).
Nie bedzie ono bariera mechaniczng dla wielu
sprzetéw, ale znakiem dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego, ze chroniona jest cenna war-
to$¢, ktérg w tym przypadku sa drzewa. Prawidiowe
zastosowanie ogrodzeri ochronnych przedstawiono
na przyktadach wybranych inwestycji w dalszej cze-
$ci artykulu.

Oznaczenie ogrodzen

Dla skutecznej ochrony drzew na terenie bu-
dowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca
jej zakresu. Forma edukacji jest oznaczanie stref
ochronnych tablicami informacyjnymi na temat
tego, co jest chronione i jednocze$nie zabronione
w tej strefie (rysunek 3). Mozna takze informowaé
o najwiekszych zagrozeniach dla drzew na plan-
szach, m.in. o zakazie uzywania maszyn w strefach
systeméw korzeniowych, sktadowania materialéw
budowlanych w tej strefie itp.

Rozwigzania komunikacyjne

— drogi tymczasowe

Jesli jest to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy
wyeliminowaé wszelka komunikacje (nawet pie-
sz3) ze strefy systemu korzeniowego drzewa. Ko-
nieczne dla realizacji inwestycji tymczasowe szlaki
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Ochrona drzew na placu budowy

STREFA OCHRONNA DRZEWA
NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE SKtADOWAC MATERIALOW

Rysunek 3. Przyktad oznaczenia tablicg
informacyjng strefy ochronnej drzewa
(Suchocka i Kolendowicz 2008)

komunikacyjne moga zosta¢ zaprojektowane i wy-
konane z warstwy 15-30 cm kory lub 10-15 cm
gruboziarnistego naturalnego zwiru (rysunek 4).
Warstwa kory moze przykladowo zostaé przykryta
sklejka o grubosci 2 cm, drewniang konstrukeja lub
plytami drogowymi. Innym rozwigzaniem jest roz-
fozenie cigzaru punktowo, przez zastosowanie belek
pomiedzy nabiegami korzeniowymi i gtéwnymi ko-
rzeniami, na ktérych wspierane sa plyty.

Zastony korzeniowe

Jednym z najwigkszych zagrozen dla zycia i rozwoju
drzewa jest przesuszenie lub ewentualne przemar-
zniecie obnazonych korzeni. W wypadku uszko-
dzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawié
korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet

Betonowe, drewniane
lub metalowe ptyty

Warstwa zwiru
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W wypadku przejazdu maszyn (dotyczy wszystkich rodzajow) w zasiegu rzutu korony

nalezy obowigzkowo zastosowac ochronne drogi tymczasowe

70 |

Zrdwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Rysunek 4. Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby, przy koniecznosci przeprowadzenia drég tymczasowych
w systemie korzeniowym drzew — przyktad mozliwego rozwigzania




Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywaé w wilgotnosci

- 5K

A
o

20

Okoto 70 cm
mieszanka

C
So
OD

2
(o054

o

20
o

40%
ke

(=)

Ponizej
ziemia
rodzima

O
(]

/

Marzena Suchocka, Monika Ziemiariska

‘\\
A
S
5

X
X5
3K
&5
&S

5

5
e

S

X
X5
5

3K
KRS
RRRKS

RS

o
Q
22

W

<>

»

Q‘,

Siatka lub szalunek z desek
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Rysunek 5. Budowa zastony korzeniowej (na podst.: Szczepanowska 2008)

na kilka godzin w upalny dzien. W zwigzku z tym,
$ciane wykopu z uszkodzong bryla korzeniows
nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem
z desek, zamocowanym na drewnianych stupach
od strony wykopu (rysunek 5). Pozostawiona prze-
strzen okoto 20 cm szerokosci, pomigdzy $ciang wy-
kopu a ekranem, wypelni¢ trzeba gruboziarnistym
podlozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu
terenu. Goérng warstwe powinna stanowi¢ mie-
szanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy
zapewni¢ drzewu nawodnienie w trakcie trwania
rob6t w czesci nie objetej wykopem. Ewentualne
ciecia korzeni musza zosta¢ wykonane ostrym
narz¢dziem. Nie nalezy zabezpiecza¢ (np. mascig
ogrodniczg) ran po cigciach.

Przy duzych ubytkach korzeni, osoba pelnigca
nadzér moze zdecydowa¢ o rekompensacyjnym

cigciu koron. Zgodnie z obowigzujacym prawem,
cigcia takie s3 wykonywane wylacznie w przy-
padku konfliktu z projektowana infrastrukturg.
W praktyce sa one naduzywane, dlatego tez nie
moga by¢ wykonywane standardowo. Poza tym,
wymagaja one specjalistycznej wiedzy i doswiad-

czenia.

Rozwigzania przyrodnicze
(prewencyjne)

W zakresie przyrodniczych dzialari rehabilitacyj-
nych, ktérych celem jest utrzymywanie dobrej oraz
poprawa stabnacej kondycji drzew narazonych na
stres budowlany zalecane sa, w zaleznosci od sytu-
acji, zabiegi opisane w tabeli 1.
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Ochrona drzew na placu budowy

Fot. Marzena Suchocka

Fot. Maciej Motas
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Marzena Suchocka, Monika Ziemiariska

Fot. Marzena Suchocka

Fot. Agnieszka Suchocka
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Ochrona drzew na placu budowy

Mozna rozwazy¢ zadarnienie lub obsadzenie ro-
$linnoscig okrywowa powierzchni pod koronami lub
nawozenie drzew. Jednak niewtasciwe zadarnienie
lub nawozenie drzew, poddanych czynnikom stre-
sowym w trakcie prac budowlanych, moze dopro-
wadzi¢ do obumarcia ostabionych drzew. W takim
przypadku nalezy wziag¢ pod uwage uwarunkowania
wymienione w tabeli 2.

Ochrona drzew na przykitadzie
wybranych inwestycji

W dalszej czesci artykulu przedstawione zo-
staly trzy przyklady najczesciej wystepujacych
probleméw. Zaprezentowano takze przypadki
ochrony drzew w odpowiednim czasie
iwréznej formie, w trakcie wykonywania prac
budowlanych.

Problemy w czasie trwania inwestycji budynku
wielorodzinnego

W przypadku opisywanej inwestycji ochrona
drzew byla bardzo istotna. Dzialania obejmujace
przygotowanie prawidlowej gospodarki drze-
wostanem i zakresu zabiegéw ochronnych pro-
wadzone byly na wszystkich etapach inwestycji.
Pomimo prawidtowego zakresu i formy dziatan
ochronnych, pojawily si¢ problemy. Spowodowal
je brak koordynacji branz projektowych i uwarun-
kowania prawne.

W ramach prac projektowych przygotowane
zostaly podstawowe dokumenty:

* inwentaryzacja drzew i krzewéw z wyzna-
czeniem stref ochronnych, projektant zieleni
okreslil réwniez uszkodzenia krytyczne pro-
wadzgce do zamierania najcenniejszych drzew
(Tilia cordata);

* projekt ochrony drzew na terenie budowy (go-
spodarki drzewostanem), z uwzglednieniem
modyfikacji pierwotnego ksztaltu infrastruk-
tury, w celu zapewnienia wiekszej powierzchni
strefy systemu korzeniowego drzew, zgodnie
z ich wymaganiami rozwojowymi.

Na etapie realizacji rob6t, ochrona drzew obej-
mowala zaréwno starania w celu wlasciwego wy-
konania prac, jak i projektowa modyfikacje formy
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Rysunek 6. Zastona korzeniowa i ogrodzenie
ochronne drzew

Rysunek 7. Technologia wykonania $ciany
garazu wymagala odsunigcia tymczasowej
szczelnej Scianki wykopu o 90 cm w strong

drzewa, co nie zostalo uwzglednione w projek-

cie. To typowy problem, ktérego nalezy unikaé

izakresu projektu. Wykonane tu zostaly nastepujace
zabiegi ochronne:

* pod okapem drzew zamontowano ogrodzenie
ochronne;

* zabezpieczono $ciany wykopu zastong korze-
niowg (rysunek 6); konieczna byta naprawa
zaston po zimie, ktére zostaly zniszczone przez
zalegajacy $nieg;

* prowadzono nadzér w celu ochrony systeméw
korzeniowych przed skladowaniem materiatéw
oraz zanieczyszczeniem resztkami pozostatymi
po budowie;

* materialy budowlane sktadowane byty tylko
w strefie wyznaczonej przed inwestycja (tam,
gdzie przed inwestycv istniata nawierzchnia),
w innych strefach materialy uktadane byty na
belkach (punktowy nacisk na glebg).

ka

Fot. Marzena Suchoc
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Marzena Suchocka, Monika Z

Fot. Monika Ziemiariska

Fot. Monika Ziemianska

mazip obaueimopng nsass alenifs
aujenpimApul eu etuszomeu mAydm
yoAokletupd16zmn yepeq yoAmosyajdwoy L
yoAujenypye alnyelq ‘(e1bez pjaje
a[npomod esew euozsydimz) nypedn
oxAzA1 2AzsydIMZ dZOW 0D “1D51) dSew bznp
elnynpoud ‘93A1e3s obamoLuazioy nwashs
125922 1eJIN [SUOLGRISO O ‘BMIZIP
auozomep -obaulAadios nsyardwoy
opeyo01q zeto Hd atuatsatupod Jemopomod
9Z0UW SLUSZOMBU DL ‘BU0ZPOXZSN

BS BMIZIP 1S3 "MIZIP SLUSZOMEU

1s9[ auezeysm “oeid nLuazouoyez

od yaeje) yoAulaoy m osardoq

eMazIp e|p Bmosails

alemAs bule)0y Jemopomods azow eruszomeu
aLuazpemoidm suzsferwnaiu ‘feuzatuebio
1ueIsgns 2$01BMEZ ZRJO 101y ‘POS JBISINO
Aza1eu tweyuAm LwAmopaepuels ezod ‘wd
0G-G2 ZB40 WD GZ—0 :125040qd1b z sueiqod
9Aq Auutmod mazip ejp 1jqosd ‘wnLiojeloge] m
LwAmoqab wetuepeq Auozpazidod szsmez
2Aq ustuim ydsAmozomeu usda1ez ueld

niueelzp
wAuotujomods o zomeu
[ozoes ‘EMOZOMEU BYMED
kuyadatu ‘Aoklebewodsm
baiqez oyel suemosojsez
2Rq azow atuszomen

ufjsol

niuessLwez ebatgodez
19meu e ‘1asousodpo
ameidod eu emAydm
‘nfomzou 1 LDApuoy
NLUSLQe}SO ‘BYSLIPaLS
wouetwz wAumAiebau
erelzpmiIdazid sLuszomeu
(swmopnq eu aLu)
yaequniem yahujeuwsou g
*3LUZ04)SO BUBMOS0IS
2Aq 1snw atuszomey

atuazomey

emazip obamoLuazioy

nwa3hs eyp dHuainyuoy bimoueys zematuod
‘amomAsyo AuLjsos L emesy zelo apys|aLLmAz
aluazioy Azozstu zApb ‘(e)pedzs walAzn z
qm bxyuezAibogab -du) Ageb stuetuyands
BZSYBIMZ ‘MOMLUMBIY NLuepep|ez Azid ‘emazip
sa1s (1rezhibogab aAzn ‘sluemAdoyazid)
Aga16 stuezsnieu 3sa( sujezozsndopatu ‘Astw
awueuodyAm pod [Buozoeuzazid ayains p

w T o Auozsydimod
Ruoloy Baisez :ayezifop
‘W G'T :dUOZPES 0MOU
‘emazip [emofomzol

Azey op ydAuemosolsop
yaedtupais o Astw
2BMOS03SeZ dLUpd)bzmzag
Azaeu nwuetuiepez Aziyg

obamotuazioy nwaysAs
Yot nfomzos pjuniem
sewmesdod ew ‘mazip
yafoelsiugst 1 yasAuozpes
omou [omoLUDZIOY

KRaq nboisez m stw
yoAuemozanwAm
1250y19m [aLupatmodpo
waluatmelsozod z
‘aLustuiepeyz “atujomiaid
ziu ezsforuw 3saf
1bAysamut od
obamotuazioy nwaysAs
eLuydziamod 03s9z)

fomomAnyo
1DSOUULIS0.
3LUBMOS03S qN)
alueluiepez

MIZIP vcm.%uwumﬁﬁwﬂo‘— BIURIRIZD 9OMOYIePO(] T B[Pqe],

|79

gj — Zastosowania nr 4, 2013

Zm’wmwaiony Rozw




Fot. Monika Ziemianska

Ochrona drzew na placu budowy

Rysunek 8. Zasigg bryty korzeniowej pobrany
przesadzarka, klon jawor (dcer pseudoplatanus),
$rednica przesadzarki to 1,8 m, a obwéd pnia
drzewa to 44 cm

Wprowadzono réwniez szereg modyfikacji tech-
nologii prowadzenia prac, ktére spowodowane byty
nieprzewidzianymi przez projektantéw konflik-
tami z planowang infrastruktura. Konieczne bylo
na przyklad odsuniecie o 90 cm faktycznej Sciany
wykopu (od linii projektowanego garazu podziem-
nego), co nie zostato uwzglednione w projekcie
(rysunek 7). Jedno z drzew znajdowalo si¢ w odle-
glosci mniejszej niz 3 $rednice pnia od wykopu, co
powodowalo jego niestabilnoéé. Dlatego konieczne
bylo wystapienie o jego usuniecie. Sytuacja taka
zawsze jest problematyczna i powoduje mozliwosé
naliczenia kary za zniszczenie drzewa. Wystgpit
réwniez problem zamierajgcego klonu jawora, ktéry
w miejscowym planie byl przeznaczony do pozosta-
wienia. Drzewo od poczatku rozpoczecia inwestycji
bylo pod specjalng ochrona, w zwiazku z matymi
szansami przezycia budowy (przekroczenie progéw
krytycznych uszkodzen). Wewnatrz ogrodzenia
ochronnego zastosowano mikoryzg, $ciétkowanie
(mulczowanie) i podlewanie drzewa. Koniecznosé
pozostawienia drzewa o stabych rokowaniach na
przezycie zwickszylo koszty inwestycji oraz ryzyko
zwigzane z jego obumarciem.

Wszystkie dziatania ochronne byly dokumento-
wane, co jest niezwykle istotne w przypadku sytuacji
spornych.

Pomimo podjecia prawidlowych dziatar ochron-
nych, na terenie i w trakcie opisywanej inwestycji
wystapily problemy, ktére powinny by¢ rozwigzane
na etapie projektowania. Nalezalo uwzgledni¢ kon-
80 |
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flikty pomiedzy drzewami, a projektowang inwesty-
cja oraz wlasciwie oceni¢ rokowania zycia drzew po
zakoriczeniu inwestycji. Mozna wtedy pozostawi¢
te drzewa, ktére mialyby wicksza szanse przezycia
prac budowlanych.

Nadzory w procesie budowlanym osiedla miesz-
kaniowego
Ochrona drzew w tym przypadku byla szczegél-
nie istotna ze wzgledu na cenny, stary drzewostan
parkowy w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji.
Dziatania podjete na etapie projektowania (zgodnie
z zaleceniami z pierwszej czgsci artykutu) obejmo-
waly przygotowanie i uzgodnienie kompleksowej
dokumentacji, w tym:
* szczegolows inwentaryzacje dendrologiczna;
* projekt zabezpieczenia drzew, typowania wy-
cinek;
* projekt przesadzenia wskazanych drzew;
* projekt nasadzen zastepczych;
* projekt szaty roslinnej na terenie po zakon-
czeniu inwestycji.

Rysunek 9. Ogrodzenie ochronne drzew na
terenie inwestycji

Fot. Monika Ziemiarska



Rysunek 10. Wygrodzone sosny czarne (Pinus nigra) na terenie budowy

Zaplanowano réwniez systemows usluge
nadzoru w zakresie zieleni, ktéra realizowano na
kazdym etapie inwestycji. Nadzor ten stosowano
w czasie wykonania nasadzen zastepczych drzew
(42 szt.) i krzewdéw (pow. 140 m?) oraz w trybie
spotkari planowanych i niezapowiedzianych. Na
etapie projektowania okreslono réwniez koszty
zwigzane z ochrong istniejacej zieleni i mozliwo-
$cia wykonania zaplanowanego projektu nowej.

Na etapie realizacji prace polegaly na:

* usunigciu ok. 40 drzew (bezposrednie kolizje),
w tym 10 szt. sanitarnie, a 5 szt. przesadzono
(rysunck 8);

* wyznaczeniu w terenie stref ochronnych sys-
temu korzeniowego (w obrysie korony) dla 11
drzew, wygradzajac je trwalym ogrodzeniem
(rysunki 91 10);

* §ciétkowaniu (mulczowaniu), podlewaniu
drzew zabezpieczanych i przesadzonych;

* wprowadzeniu szczepionki mikoryzowej;

* okresleniu prac specjalistycznych w koronach
drzew, np.: zakladanie wigzan elastycznych,

zdejmowanie posuszu nad ciggami komuni-
kacyjnymi;

* prowadzeniu nadzoru nieprzewidzianych lub
zmienionych prac;

* sporzadzeniu dokumentacji istotnych prac,
w tym zanikajacych oraz na odbiorach ilo-
$ciowych i jako$ciowych.

Odbylo si¢ okolo 40 nadzoréw w czasie 18 mie-

siecy trwania inwestycji.

Rola architekta krajobrazu na terenie inwestycji
— osiedle doméw jednorodzinnych

Prace rozpoczeto od uporzadkowania terenu po-
krytego roslinno$cia samosiewna na powierzchni
1,5 ha, przed przygotowaniem dokumentacji
projektowej. Pod nadzorem architekta krajobrazu
usunieto drzewa i krzewy majace do 10 lat oraz
wybrane samosiewy drzew i krzewéw owocowych.
Wiek drzew okreslono na podstawie informacji
dotyczacej sposobu uzytkowania gruntu. Prace po-
przedzone zostaly pisemnym zgloszeniem w odpo-
wiednim urzedzie gminy i prowadzone byly pod
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Ochrona drzew na placu budowy

Rysunek 11. Wytypowane najcenniejsze egzemplarze drzew, wskazane do pozostawienia

nadzorem inspektora. Jego gléwnym zadaniem
bylo typowanie drzew z gatunku dab szypultkowy
(Quercus robur) do zachowania ich w ogrodach
przydomowych wiascicieli nieruchomodci, jako
podstawe przyszlej kompozycji (rysunek 11).
W chwili obecnej trwa etap tworzenia projektu
z dostosowaniem lokalizacji zabudowy do wy-
typowanych drzew.

Obecnos¢ specjalisty, w tym przypadku ar-
chitekta krajobrazu, na wstgpnym etapie pla-
nowania inwestycji i prezentowane podejscie
do projektowania minimalizuje zniszczenia
zwigzane z inwestycja oraz chroni najcenniejsze
wartosci przyrodnicze na jej terenie. Zachowane
drzewa, juz po zakonczeniu prac budowlanych,
spowodujg zwigkszenie atrakcyjnosci, a przez to
réwniez wartosci nowo wybudowanych doméw.
Uzyskanie analogicznych korzysci, zwigzanych
z obecnoscig stosunkowo duzych drzew, wyma-
galoby nakiadéw finansowych i czasu. Mogloby
by¢ réwniez niemozliwe ze wzgledu na ksztalt
zrealizowanej infrastruktury.

Podsumowanie

Ochrona drzew na placu budowy polega na mi-
nimalizowaniu streséw zwigzanych z pracami
budowlanymi i jest mozliwa dzigki zastosowa-
niu rozwigzan inzynierskich oraz przyrodniczych.
Rozwigzania inzynierskie to przeciski, ogrodzenia
ochronne i oznaczenia systemu korzeniowego,
specjalne drogi dla ruchu tymczasowego, zastony
korzeniowe. Do rozwigzan przyrodniczych na-
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leza: mulczowanie, podlewanie, wiasciwe wyko-
nanie prac i cigcia, mikoryza, cieniowanie koron
oraz ochrona przed zanieczyszczeniem. Niezwykle
istotna jest réwniez ocena wartosci przyrodniczych
i krajobrazowych na terenie inwestycji na etapie pro-
jektu. Wprowadzenie wymienionych zasad pozwala
na zachowanie najcenniejszych drzew i ochrong
ustug ekosysteméw. Zabiegi te sa kluczowe dla
minimalizowania strat cennych drzew oraz stresu
powodowanego przez prace budowlane na drzewa
zakwalifikowane do pozostawienia na terenie in-
westycji.

Rozwigzania przedstawione w niniejszym ar-
tykule nie wyczerpuja pelnego katalogu dzialari.
Podobnie przedstawione w tekscie przyktady inwe-
stycji przedstawiajg jedynie wybrane tematy i pro-
blemy. Wszystkie one moga jednak stuzy¢ jako
inspiracja i wskazéwka, jak chroni¢ drzewa. Sytu-
acja kazdego drzewa na terenie budowy jest indywi-
dualna i powinna by¢ rozwigzana z zastosowaniem
zestawu optymalnych rozwigzan. Czgsto oznacza
to wybranie mniejszego zla. Jednak powinno by¢
zastosowane kazde rozwigzanie, ktére przyczynia
si¢ do minimalizowania stresu i oszczedzania re-
zerw energetycznych drzewa.

Podziekowania,

Specjalne podzigkowania dla Pani prof. dr hab. Ha-
liny Barbary Szczepanowskiej za cenne meryto-
ryczne wsparcie w tworzeniu niniejszego artykulu.




Literatura

BS 5837:2012. Trees in relation to design, demolition and
construction, BSI British Standards.

Szczepanowska, H.B., 2001. Drzewa w miescie, Warszawa:
Hortpress.

Suchocka, M., 2011. Wplyw zmiany warunkéw
siedliskowych na stan drzewostanu na terenach
inwestycji. Czlowick i Srodowisko, 35(1-2), s. 73-91.

Suchocka, M., 2011. Wplyw biotycznych warunkéw
siedliskowych na stan drzew na terenach budowy oraz
po zakoriczeniu inwestycji. Czlowiek i Srodowisko,
36(3-4), 5. 19-34.

Suchocka, M., 2010. Przyczynowo-skutkowe aspekty
gospodarki drzewostanem na placu budowy.

W: Plgskowska, E., red., Problemy ochrony drzew
w miastach, Wroctaw: Uniwersytet Przyrodniczy
we Wroctawiu.

Suchocka, M., 2010. Gospodarka drzewostanem na
terenie budowy a kompetencje uczestnikéw procesu
budowlanego. Czlowick i Srodowisko, 34(3—4),

s. 105-116.

Suchocka, M., 2010. Metoda oceny wplywu uszkodzen
mechanicznych powodowanych przez prace budowlane
na kondycje¢ drzew. W: Szulczewska, B., Szumanski, M.,
red., Metoda Architektury Krajobrazu, Wydawnictwo Wies

Jutra.

Marzena Suchocka, Monika Ziemiariska

Suchocka, M., 2009. System korzeniowy drzew w warunkach
miejskich. Aura — Ochrona Srodowiska, 11,'s. 15-17.

Suchocka, M., 2008. Zdolnosci regeneracyjne drzew i ich
odpornos¢ na uszkodzenia w §rodowisku miejskim.
Czlowiek i Srodowisko, 32(1-2), s. 5-18.

Suchocka, M., Kolendowicz, M., 2008. Strefy ochronne
drzew na terenach prac budowlanych. Czlowiek
i Srodowisko, 3—4, s. 109-122.

Ziemianiska, M. (Czechowicz, M.), 2007. Problemy zieleni
we wspélczesnych osiedlach mieszkaniowych. W:
Drozdek, M., Wojewoda 1., red., Zieleri miast i wsi
wspdlezesna i zabytkowa, Sulechéw: Oficyna Wydawnicza
PWSZ w Sulechowie, s. 111-118.

Ziemianska, M., Dworniczak, L., 2012. Ochrona istniejgcych
zadrzewiern w procesie inwestycyjnym. W: Tyszko-
Chmielowiec, P., Witkos, K., red., Aleje podrecznik
uzytkownika, Wroctaw: Wydawnictwo FER, s. 135-145.

Ziemianska, M., 2011. Nasadzenia kompensacyjne w §wietle
przepiséw Ustawy o ochronie przyrody — dyskusja
problemu. Kwartalnik Architektury Krajobrazu, 4,

s. 65-68.

Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013 |83



